
Декоративно-акустические 
системы Gyproc
Совершенство формы и функциональность



Gyproc. Заботясь о природе.

Gyproc. Профессионал в области отделки.
Быстровозводимые легкие строительные конструкции сегодня являются неотъемлемой 
составляющей современной архитектуры. Компания Gyproc стояла у истоков мирового 
сухого строительства. С момента основания мы непрерывно развивали эту отрасль, 
постоянно внедряя инновации. Сегодня компания Gyproc предлагает профессионалам 
всего мира системные решения для самых разных сфер применения. Стабильно 
высокое качество продукции и постоянно развивающийся ассортимент материалов 
делают компанию Gyproc мировым лидером на рынке решений для современной 
внутренней отделки.

При этом нашими мыслями и действиями руководит ответственное и бережное 
обращение с природными, человеческими и экономическими ресурсами. 
Производство экологически чистых строительных материалов из сырья, прошедшего 
контроль качества является нашей долголетней и важнейшей традицией. Мы 
непрерывно работаем над разработкой новых решений для создания комфорта 
и максимальной безопасности, тем самым постоянно повышая качество жизни людей 
и Ваших жилых помещений. И так от поколения к поколению. Сегодня и завтра.
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Современные акустические системы Gyproc предлагают решения 
для потолков и стен, которые выполняют две основные функции. 
С одной стороны, широкий ассортимент звукопоглощающих лис-
тов обеспечивает бесконечное многообразие вариантов оформле-
ния и дизайна, благодаря которым общая эстетическая картина по-
мещений и зданий становится особенно привлекательной. С дру-
гой стороны, звукопоглощающие свойства листов идеальны 
для проектирования и организации оптимальной акустики поме-
щения. Акустические системы Gyproc отвечают высоким требова-
ниям к качеству и безопасности строительных материалов.
Бесшовные (сплошные) или растровые (модульные) потолки — 
для создания привлекательного дизайна. В сочетании с неперфо-
рированными листами Gyproc ГКЛ открываются бесчисленные 
возможности для индивидуального оформления помещений аку-
стическими системами Gyproc.

В ассортиментной линейке Gyptone также представлены длинно-
мерные листы Gyptone Plank (Планк), которые чаще всего, приме-
няют для прихожих и коридорных зонах и Gyptone Bend (Бенд) 
специальные листы для создания криволинейных поверхностей. 
Благодаря разнообразию перфораций есть возможность создать 
эксклюзивные дизайнерские решения.

Декоративно-акустические системы Gyproc — это также функцио-
нальность и эстетика. Установка светильников, вентиляционных си-
стем, инспекционных люков, динамиков и другого оборудования 
и аксессуаров является легко осуществимой.

Акустические листы Gyproc имеют длительный срок службы, в тече-
ние которого могут быть перекрашены в любой цвет без измене-
ния звукопоглощающих свойств потолков. К тому же они положи-
тельно влияют на микроклимат помещения, впитывая влагу и обе-
спечивая комфортную циркуляцию воздуха и удаление вредных 
веществ из него.

Акустические решения Gyproc полностью соответствуют многочис-
ленным требованиям к современному строительству — эстетич-
ность, индивидуальность, экологичность, безопасность и длитель-
ный срок службы обеспечиваются в равной мере.

Познакомьтесь с многообразием помещений, эстетичных и функ-
циональных, в которых были использованы декоративно акустиче-
ские системы Gyproc.
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Функциональность и эстетика жилых помещений



Детский астрофизический центр. г. Новосибирск
Rigitone 8-15-20 Super, Gyptone Point 22

Свободная евангельская церковь, Бонн
Rigitone 15 / 30

Клиника челюстной ортопедии, Монтабаур 
Rigitone 8-15-20 super

Центр оркестровой музыки Северный Рейн — Вестфалия, 
Дортмунд — Rigitone 12 / 25

Объекты, в которых применялись потолки Rigitone и Gyptone отражают широкий спектр их применения. 
Например, в общественных зданиях в сфере образования (школы, университеты и др.), в учреждениях 
культуры (музеи, концертные залы и др.), в местах проведения досуга — будь то спортзалы, кинотеатры 
или дома молодежи, в общественных и административных зданиях, таких как торговые центры, 
галереи, объекты здравоохранения, аэропорты и вокзалы, а также в жилищном строительстве.

Клуб 007. г. Воронеж
Gyptone Quattro.

Кафе-ресторан «Der kleine Prinz», Дуисбург 
Rigitone 8-15-20

Музыкальный центр Yamaha. г. Санкт-Петербург
Gyptone Big Quattro, Gyptone Big Point

Техноцентр GWF, Реннерод
Rigitone Big Sixto 63

Офис фармацевтической компании Sanofi Avansis. г. Москва
Gyptone Big Quattro 43

Volksbank Штадтхаген
Rigitone 8 / 18

Офис компании Дон-Строй. г. Москва
Rigitone 8-15-20 Super

Консерватория им. П. И. Чайковского. г. Москва
Gyptone Climafit, Gyptone Big Quattro, Gyptone Quattro
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Реализованные объекты



Rigitone — перфорированные звукопоглощающие листы 
на гипсовой основе. Листы Rigitone имеют сплошную 
перфорацию, что позволяет реализовывать бесшовные 
потолочные и стеновые конструкции с уникальным дизайном 
и исключительными акустическими свойствами.
Убедитесь сами в этом многообразии!

Rigitone Air
перфорированные звукопоглощающие гипсокартонные листы 
отличаются повышенными акустическими свойствами 
в диапазоне частот человеческого голоса. Все листы Rigitone Air 
обладают свойством очистки воздуха путем нейтрализации 
вредных веществ, таких как формальдегид, аммиак, сероводород 
и других за счет их поглощения минеральными добавками 
в составе гипсового сердечника листов.

Rigitone Climafit
перфорированные звукопоглощающие гипсокартонные листы 
с исключительной теплопроводностью свыше 0,5 Вт / (м*К). Они 
используются в качестве высокоэффективной обшивки 
для современных потолочных отопительных и охлаждающих 
систем. Инновационное сочетание гипса и графита с высокой 
теплопроводностью обеспечивает поддержание комфортной 
температуры и вместе с этим создает естественный микроклимат 
помещения. Листы Rigitone Climafit представлены десятью видами 
различной перфорации.

Rigitone Clima Top Air
перфорированные звукопоглощающие гипсокартонные листы, 
которые сочетают в себе систему нейтрализации вредных веществ 
Air и одновременно имеют повышенную теплопроводность. Они 
подходят в качестве обшивки климатических систем на стенах 
и потолках, обеспечивают приятный микроклимат помещений, 
и очищают воздух.

Архитекторы и проектировщики могут выбрать из ассортимента 
Rigitone множество различных схем перфорации. Ассортимент 
включает рисунки с регулярной, чередующейся и нерегулярной 
круглой перфорацией, а также регулярной квадратной 
перфорацией.
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Отделка помещений. Дизайн и акустика.



Идеальное сочетание эстетики и акустики
Архитекторы и проектировщики по всему миру выбирают декоративно — акустические системы Gyproc. 
Экологичность материалов, многообразие форм и типоразмеров перфораций, возможность создавать 
эксклюзивные бесшовные потолочные конструкции с исключительными акустическими свойствами 
делают систему Gyproc особенно привлекательной.

Rigitone Air, Rigitone Climafit, 
Rigitone Clima Top Air

Регулярная круглая перфорация
Ширина х длина: 1 188 х 1 998 мм
Степень перфорации: 8,7 %

Rigitone Air, Rigitone Climafit, 
Rigitone Clima Top Air

Регулярная круглая перфорация
Ширина х длина: 1 200 х 2 010 мм
Степень перфорации: 19,6 %

Rigitone Air, Rigitone Climafit, 
Rigitone Clima Top Air

Чередующаяся круглая перфорация
Ширина х длина: 1 188 х 1 980 мм
Степень перфорации: 19,6 %

Rigitone Air, Rigitone Climafit, 
Rigitone Clima Top Air

Регулярная квадратная перфорация
Ширина х длина: 1 188 х 1 998 мм
Степень перфорации: 19,8 %

Rigitone Air, Rigitone Climafit, 
Rigitone Clima Top Air

Нерегулярная перфорация
Ширина х длина: 1 200 х 1 960 мм
Степень перфорации: 10,0 %

Rigitone Air 

Чередующаяся круглая перфорация
Ширина х длина: 1 200 х 2 000 мм
Степень перфорации: 13,1 %

Rigitone Air, Rigitone Climafit, 
Rigitone Clima Top Air

Регулярная круглая перфорация
Ширина х длина: 1 188 х 1 998 мм
Степень перфорации: 15,5 %

Rigitone Air, Rigitone Climafit, 
Rigitone Clima Top Air

Регулярная круглая перфорация
Ширина х длина: 1 196 х 2 001 мм
Степень перфорации: 14,8 %

6 / 18

15 / 30 8-12 / 50

Rigitone Air 

Нерегулярная перфорация
Ширина х длина: 1 200 х 2 000 мм
Степень перфорации: 11,0 %

12-20-35

12-20 / 66

8 / 18 Q8-15-20 super

8 / 18 10 / 23

Свойства продукта
Ассортимент листов Rigitone включает рисунки с регулярной, 
чередующейся и нерегулярной круглой перфорацией, а также 
регулярной квадратной перфорацией. Листы Rigitone изготавли-
ваются с белым или черным нетканым акустическим полотном 
на тыльной стороне. Они имеют высокие звукопоглощающие 
свойства в диапазоне частот человеческого голоса.

Технология монтажа
После монтажа системы Rigitone, производится шпатлевание 
швов между листами с помощью специального пистолета 
Rigitone Fix Joint Filler Set.

Поверхность
Листы Rigitone имеют необработанную поверхность. После 
монтажа и шпатлевания швов листы грунтуются и затем окраши-
ваются при помощи валика. Краску нельзя наносить распылите-
лем.

Огнестойкость
Листы Rigitone имеют класс пожарной опасности КМ1 согласно 
Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасно-
сти (123-ФЗ).

Конструктивные особенности
Листы Rigitone могут использоваться в помещениях, влажность 
воздуха в которых не превышает 40 %. Шпатлевание стыков 
должно производиться при температуре листов и помещения 
выше +5°С.

Реновация
Листы Rigitone можно окрашивать / перекрашивать неограни-
ченное количество раз и в любой цвет без потери акустических 
и эстетических свойств. Краску нельзя наносить распылителем.

Rigitone Air, Rigitone Climafit, 
Rigitone Clima Top Air

Регулярная круглая перфорация
Ширина х длина: 1 200 х 2 000 мм
Степень перфорации: 6,0 %

Rigitone Air, Rigitone Climafit, 
Rigitone Clima Top Air

Регулярная квадратная перфорация
Ширина х длина: 1 200 х 2 000 мм
Степень перфорации: 23 %

Rigitone Air, Rigitone Climafit, 
Rigitone Clima Top Air

Регулярная круглая перфорация
Ширина х длина: 1 200 х 2 000 мм
Степень перфорации: 18,1 %

8-15-20

12 / 25 Q

12 / 25

12 13

Номенклатура листов 
Rigitone Air, Rigitone Climafit, Rigitone Clima Top Air

Стандартно 

производятся

с акустическим

полотном
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Практический коэффициент звукопоглощения p (  Air) Практический коэффициент звукопоглощения p (Rigitone Air) 

125 250 500 1.000 2.000 4.000 Частота (Гц) 125 250 500 1.000 2.000 4.000 Частота (Гц) 

Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг / м2

Степень перфорации, 
в %
Расстояние между осями 
несущих профилей, в мм
Система 
очищения воздуха
Огнестойкость 

Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг / м2

Степень перфорации, 
в %
Расстояние между осями 
несущих профилей, в мм
Система 
очищения воздуха
Огнестойкость 

 Rigitone Rigitone Rigitone  
 Air Climafit  Clima Top Air

 4.07.21 –  — 

 12,5 10 10 

 ок. 10  ок. 8,5 ок. 8,5 

 8,7 8,7 8,7 

 333 333 333 

	 ✓ – ✓ 

 КМ1 КМ1 КМ1

 Rigitone Rigitone Rigitone  
 Air Climafit  Clima Top Air

 4.07.21 –  — 

 12,5 10 10 

 ок. 9,5  ок. 8,0 ок. 8,0 

 15,5 15,5 15,5 

 333 333 333 

	 ✓ – ✓ 

 КМ1 КМ1 КМ1

O2 O2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

      w класс
Высота навеса 50 мм 
0,15  0,35 0,70 0,75 0,55 0,45 0,55 D
Высота навеса 200 мм
0,30  0,70 0,75 0,60 0,45 0,30 0,45 (LM) D
Высота навеса 200 мм, подложка из минеральной ваты 50 мм
0,55  0,80 0,80 0,70 0,50 0,30 0,50 (LM) D

      w класс
Высота навеса 50 мм 
0,15  0,30 0,65 0,85 0,60 0,45 0,55 (M) D
Высота навеса 200 мм
0,40  0,60 0,80 0,60 0,50 0,50 0,60 C
Высота навеса 200 мм, подложка из минеральной ваты 50 мм
0,60  0,95 0,95 0,80 0,70 0,50 0,70 (LM) C

6 512 10

18 18

14 15

Rigitone Air · Climafit · Clima Top Air 6 / 18 Rigitone Air · Climafit · Clima Top Air 8 / 18



2.001 mm 2.000 mm
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6 
m

m

1.
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0 
m

m

Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг / м2

Степень перфорации, 
в %
Расстояние между осями 
несущих профилей, в мм
Система 
очищения воздуха
Огнестойкость 

Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг / м2

Степень перфорации, 
в %
Расстояние между осями 
несущих профилей, в мм
Система 
очищения воздуха
Огнестойкость 

 Rigitone Rigitone Rigitone  
 Air Climafit  Clima Top Air

 4.07.21 –  — 

 12,5 10 10 

 ок. 9,5  ок. 8,0 ок. 8,0 

 14,8 14,8 14,8 

 333 333 333 

	 ✓ – ✓ 

 КМ1 КМ1 КМ1

 Rigitone Rigitone Rigitone  
 Air Climafit  Clima Top Air

 4.07.21 –  — 

 12,5 10 10 

 ок. 9,0  ок. 7,5 ок. 7,5 

 18,1 18,1 18,1 

 333 333 333 

	 ✓ – ✓ 

 КМ1 КМ1 КМ1

O2 O2

10

6,5 13

23 12

6,5 13

25

Практический коэффициент звукопоглощения p (Rigitone Air) Практический коэффициент звукопоглощения p (Rigitone Air) 

125 250 500 1.000 2.000 4.000 Частота (Гц) 125 250 500 1.000 2.000 4.000 Частота (Гц) 

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

      w Класс
Высота навеса 50 мм 
0,10  0,25 0,65 0,90 0,55 0,25 0,45 (M) D
Высота навеса 200 мм
0,35  0,70 0,85 0,60 0,50 0,35 0,50 (LM) D
Высота навеса 200 мм, подложка из минеральной ваты 50 мм
0,65  0,95 0,90 0,80 0,65 0,45 0,65 (LM) C

      w Класс
Высота навеса 50 мм 
0,05  0,25 0,65 0,85 0,65 0,50 0,55 (M) D
Высота навеса 200 мм
0,35  0,75 0,90 0,65 0,55 0,40 0,55 (LM) D
Высота навеса 200 мм, подложка из минеральной ваты 50 мм
0,55  0,95 0,95 0,85 0,70 0,50 0,70 (LM) C

16 17

Rigitone Air · Climafit · Clima Top Air 10 / 23 Rigitone Air · Climafit · Clima Top Air 12 / 25



2.010 mm 2.000 mm

1.
20

0 
m

m

1.
20

0 
m

m

Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг / м2

Степень перфорации, 
в %
Расстояние между осями 
несущих профилей, в мм
Система 
очищения воздуха
Огнестойкость 

Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг / м2

Степень перфорации, 
в %
Расстояние между осями 
несущих профилей, в мм
Система 
очищения воздуха
Огнестойкость 

 Rigitone Rigitone Rigitone  
 Air Climafit  Clima Top Air

 4.07.21 –  — 

 12,5 10 10 

 ок. 9,0  ок. 7,5 ок. 7,5 

 19,6 19,6 19,6 

 335 335 335 

	 ✓ – ✓ 

 КМ1 КМ1 КМ1 

 Rigitone 
 Air

 4.07.21 

 12,5 

 ок. 9,5 

 13,1 

 333 

	 ✓ 

 КМ1

O2 O2

15

7,5 15

30

8 12

15

50

Практический коэффициент звукопоглощения p (Rigitone Air) Практический коэффициент звукопоглощения p (Rigitone Air) 

125 250 500 1.000 2.000 4.000 Частота (Гц) 125 250 500 1.000 2.000 4.000 Частота (Гц) 

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

      w Класс
Высота навеса 50 мм 
0,10  0,25 0,60 0,85 0,55 0,30 0,45 (M) D
Высота навеса 200 мм
0,35  0,70 0,85 0,60 0,50 0,35 0,50 (LM) D
Высота навеса 200 мм, подложка из минеральной ваты 50 мм
0,60  0,95 1,00 0,85 0,70 0,55 0,70 (LM) C

      w Класс
Высота навеса 50 мм 
0,15  0,35 0,70 0,80 0,50 0,40 0,55 (M) D
Высота навеса 200 мм
0,40  0,60 0,75 0,60 0,45 0,40 0,50 (LM) D
Высота навеса 200 мм, подложка из минеральной ваты 20 мм
0,45  0,70 0,75 0,70 0,60 0,45 0,60 (L) C

18 19

Rigitone Air · Climafit · Clima Top Air 15 / 30 Rigitone Air 8‑12 / 50



1.980 mm 2.000 mm

1.
18

8 
m

m

1.
20

0 
m

m

Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг / м2

Степень перфорации, 
в %
Расстояние между осями 
несущих профилей, в мм
Система 
очищения воздуха
Огнестойкость 

Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг / м2

Степень перфорации, 
в %
Расстояние между осями 
несущих профилей, в мм
Система 
очищения воздуха
Огнестойкость 

 Rigitone Rigitone Rigitone  
 Air Climafit  Clima Top Air

 4.07.21 –  — 

 12,5 10 10 

 ок. 9,0  ок. 7,5 ок. 7,5 

 19,6 19,6 19,6 

 330 330 330 

	 ✓ – ✓ 

 КМ1 КМ1 КМ1 

 Rigitone Rigitone Rigitone  
 Air Climafit  Clima Top Air

 4.07.21 –  — 

 12,5 10 10 

 ок. 10 ок. 8,5 ок. 8,5 

 6 6 6 

 333 333 333 

	 ✓ – ✓ 

 КМ1 КМ1 КМ1

O2 O2

20 12

17

66

8

15

20

Практический коэффициент звукопоглощения p (Rigitone Air) Практический коэффициент звукопоглощения p (Rigitone Air) 

125 250 500 1.000 2.000 4.000 Частота (Гц) 125 250 500 1.000 2.000 4.000 Частота (Гц) 

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

      w Класс
Высота навеса 50 мм 
0,10  0,25 0,60 0,85 0,55 0,30 0,45 (M) D
Высота навеса 200 мм
0,40  0,70 0,85 0,60 0,50 0,35 0,50 (LM) D
Высота навеса 200 мм, подложка из минеральной ваты 50 мм
0,55  0,95 1,00 0,85 0,70 0,55 0,70 (LM) C

      w Класс
Высота навеса 50 мм 
0,10  0,40 0,65 0,55 0,25 0,10 0,25 (LM) E
Высота навеса 200 мм
0,40  0,70 0,65 0,40 0,25 0,15 0,30 (LM) D
Высота навеса 200 мм, подложка из минеральной ваты 50 мм
0,55  0,70 0,65 0,50 0,30 0,20 0,35 (LM) D

20 21

Rigitone Air · Climafit · Clima Top Air 12‑20 / 66 Rigitone Air · Climafit · Clima Top Air 8‑15‑20



1.960 mm 2.000 mm

1.
20

0 
m

m

1.
20

0 
m

m

Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг / м2

Степень перфорации, 
в %
Расстояние между осями 
несущих профилей, в мм
Система 
очищения воздуха
Огнестойкость 

 Rigitone Rigitone Rigitone  
 Air Climafit  Clima Top Air

 4.07.21 –  — 

 12,5 10 10 

 ок. 10  ок. 8,5 ок. 8,5 

 10 10 10 

 327 327 327 

	 ✓ – ✓ 

 КМ1 КМ1 КМ1

O2

35

12

20 20

8

15

Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг / м2

Степень перфорации, 
в %
Расстояние между осями 
несущих профилей, в мм
Система 
очищения воздуха
Огнестойкость 

 Rigitone 
 Air

 4.07.21 

 12,5 

 ок. 10 

 11 

 333 

	 ✓ 

 КМ1

O2

Практический коэффициент звукопоглощения p (Rigitone Air) Практический коэффициент звукопоглощения p (Rigitone Air) 

125 250 500 1.000 2.000 4.000 Частота (Гц) 125 250 500 1.000 2.000 4.000 Частота (Гц) 

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

      w Класс
Высота навеса 50 мм 
0,15  0,40 0,70 0,75 0,45 0,40 0,50 (M) D
Высота навеса 200 мм
0,35  0,75 0,75 0,55 0,40 0,30 0,45 (LM) D
Высота навеса 200 мм, подложка из минеральной ваты 50 мм
0,60  0,85 0,80 0,65 0,45 0,30 0,45 (LM) D

      w Класс
Высота навеса 50 мм 
0,20  0,40 0,70 0,70 0,35 0,30 0,40 (M) D
Высота навеса 200 мм
0,45  0,60 0,70 0,50 0,35 0,30 0,40 (LM) D
Высота навеса 200 мм, подложка из минеральной ваты 20 мм
0,45  0,65 0,70 0,60 0,45 0,35 0,50 (L) D
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Rigitone Air · Climafit · Clima Top Air 8‑15‑20 super Rigitone Air 12‑20‑35



1.998 mm

1.
18

8 
m

m

8

Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг / м2

Степень перфорации, 
в %
Расстояние между осями 
несущих профилей, в мм
Система 
очищения воздуха
Огнестойкость 

 Rigitone Rigitone Rigitone  
 Air Climafit  Clima Top Air

 4.07.25 –  — 

 12,5 10 10 

 ок. 9,0  ок. 7,5 ок. 7,5 

 19,8 19,8 19,8 

 333 333 333 

	 ✓ – ✓ 

 КМ1 КМ1 КМ1 

O2

5 10

18

2.000 mm

1.
20

0 
m

m

Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг / м2

Степень перфорации, 
в %
Расстояние между осями 
несущих профилей, в мм
Система 
очищения воздуха
Огнестойкость 

 Rigitone Rigitone Rigitone  
 Air Climafit  Clima Top Air

 4.07.25 –  — 

 12,5 10 10 

 ок. 8,5  ок. 7,0 ок. 7,0 

 23 23 23 

 333 333 333 

	 ✓ – ✓ 

 КМ1 КМ1 КМ1

O2

12

6,5 13

25

Практический коэффициент звукопоглощения p (Rigitone Air) Практический коэффициент звукопоглощения p (Rigitone Air) 

125 250 500 1.000 2.000 4.000 Частота (Гц) 125 250 500 1.000 2.000 4.000 Частота (Гц) 

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

      w Класс
Высота навеса 50 мм 
0,15  0,25 0,60 0,85 0,65 0,50 0,55 (M) D
Высота навеса 200 мм
0,40  0,65 0,80 0,60 0,55 0,50 0,60 C
Высота навеса 200 мм, подложка из минеральной ваты 20 мм
0,40  0,70 0,85 0,80 0,80 0,70 0,80 B

      w Класс
Высота навеса 50 мм 
0,10  0,30 0,65 0,90 0,80 0,60 0,60 (M) C
Высота навеса 200 мм
0,35  0,75 0,90 0,70 0,65 0,50 0,65 (LM) C
Высота навеса 200 мм, подложка из минеральной ваты 50 мм
0,55  0,90 0,95 0,85 0,85 0,65 0,85 (L) B
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Rigitone Air · Climafit · Clima Top Air 8 / 18 Q Rigitone Air · Climafit · Clima Top Air 12 / 25 Q



Фриз

Фриз

Каркас
Каркас из основных и несущих про-
филей (профили ПП 60 / 27) (профи-
ли CD) устанавливается и выравни-
вается таким образом, чтобы 
обеспечить прикручивание листов 
Rigitone к несущим профилям по по-
перечной схеме. Поперечные стыки 
листов всегда должны располагать-
ся на несущих профилях.
Прикручивание
Самонарезающие винты 3,5 х 30 мм 
для перфорированных потолков 
располагаются на расстоянии 

Зашпатлеванное соединение стены и фриза из ГКЛ 
с применением направляющего профиля Gyproc-
Ультра ППН 28 / 27 (UD):
При соединении перфорированного потолка Rigitone 
с оштукатуренной монолитной стеной перед 
шпатлеванием стыка необходимо подложить 
разделительную ленту. Это обеспечит разделение 
разнородных материалов.

Поперечная сторона листа Продольная сторона листа

1.1 Перфорированный лист Rigitone
1.2 Фриз
2.1 Основной профиль — Gyproc-Ультра ПП 60 / 27 (CD 

60 / 27)
2.2 Несущий профиль — Gyproc-Ультра ПП 60 / 27 (CD 

60 / 27)
2.3 Соединитель двухуровневый
2.4 Нониус-подвес (Gyproc \ Rigips Nonius CD 400 

или ему подобный) в сборе
2.5 Направляющий потолочный профиль Gyproc-

Ультра ППН 28 / 27 (UD 28)

Перфорированный потолок 
Rigitone с фризом по периметру

Места соединения со стенами
В случае неровных стен, а также для того, чтобы избежать резки полос перфорированного потолка по его краям 
в местах примыкания к стенам, для визуального выравнивания перфорации рекомендуется по периметру потолка 
закреплять фриз из полосы листового неперфорированного ГКЛ. Перфорированные листы также могут поставлять-
ся с неперфорированными краями (с фризом). 

x900 мм

≤ 250 мм

≤ 500 мм

y

1.000 мм
l≤ 335 мм

≤ 100 мм

Расстояние между осями несущих профилей 
в соответствии с перфорацией

Продукт Расстояние между осями 
несущих профилей, мм
Rigitone 6 / 18 333 
Rigitone 8 / 18 333
Rigitone 10 / 23 333 
Rigitone 12 / 25 333
Rigitone 15 / 30 335 
Rigitone 8-12 / 50 333
Rigitone 12-20 / 66 330 
Rigitone 8-15-20 333
Rigitone 8-15-20 super 327 
Rigitone 12-20-35 333
Rigitone 8 / 18 Q 333 
Rigitone 12 / 25 Q 333

Расстояния между профилями каркаса

Основной Расстояния между Несущий 
профиль подвесами 1)  профиль ПП 
ПП (CD) 60 / 27 Класс нагрузки кН / м2 (CD) 60 / 27 
до 0,15  до 0,30 

y  x x l 
мм мм мм мм
500 1.200 950 макс. 335 
600 1.150 900 макс. 335
700 1.100 850 макс. 335 
800 1.050 800 макс. 335
900 1.000 800 макс. 335 
1.000 900 750 макс. 335
1.100 900 700 макс. 335 
1.200 900 650 макс. 335
1.300 850  макс. 335 
1.400 850  макс. 335
1.500 850  макс. 335

Указание: Вес 1-го листа + каркас + минеральная вата 20 мм < 15 кг / м2 (0,15 кН / м2). 
Дополнительные слои увеличивают общий вес потолка и могут привести 
к классификации до 0,30 кН / м2.
1) Подвесы класса несущей способности 0,40 кН

 Информация

Более подробную 
информацию о технологиях 
шпатлевания швов Rigitone 
Fix Вы найдете на сайте 
www.gypton.ru

Rigitone Fix
Spachtelfugen-Set

Lochplatten schnell und sicher verfugen

Rigitone Fix
Klebefugen-Set
Lochplatten schnell und sicher verkleben

NEU

≤ 170 мм, при этом следует принять во внимание, 
что прикручивание листов Rigitone сначала произво-
дится с торцов листа, а затем к остальным несущим про-
филям. В качестве подвесов рекомендуется применять 
нониус-подвесы.

Две технологии монтажа перфорированных листов 
Rigitone
Существует две технологии монтажа перфорированных 
лиcтов Rigitone, обе обеспечивают безупречный 
внешний вид и долговечный результат:
•  Технология шпатлевания швов Rigitone Joint Filler: 

C помощью специального комплекта монтажного 
инструмента для шпатлевания швов Rigitone Fix Joint-
Filler Set монтаж производится быстро и надежно.

4 Разделительная лента + шпатлевка Gyproc VARIO
5 Армирующая лента Gyproc Марко (зашпатлеван-

ная)
6 Акустическое нетканое полотно (входит в стандарт-

ное исполнение потолка)
7 Саморез для перфорированных потолков Rigitone 

SN 3,5 х 30 мм (или подобный) 
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Технология монтажа перфорированных потолков Rigitone



Вариант 1: Деформационный шов с закрытым 
профилем для акустических потолков Rigitone

Вариант 2: Деформационный шов с закрытым 
профилем для акустических потолков Rigitone

1.1 Перфорированный лист Rigitone
1.2 Фриз
2.1 Основной профиль — Gyproc-Ультра ПП 60 / 27 

(CD 60 / 27)
2.2 Несущий профиль — Gyproc-Ультра ПП 60 / 27 

(CD 60 / 27)
2.3 Соединитель двухуровневый
2.4 Нониус — подвес (Gyproc / Rigips Nonius CD 400 N 

или ему подобный) в сборе
2.7 Отделочный профиль 13 / 25 (профиль в виде не-

равнополочного уголка)
5 Стык листов (клеевой или зашпатлеванный шов)
6 Акустическое нетканое полотно (входит в стандарт-

ное исполнение)
7 Саморез для перфорированных потолков Rigitone 

SN 3,5 х 30 мм (или подобный) Фриз

 Указания

Деформационные швы стен и перекрытий здания 
должны быть скрыты конструкцией потолка. Исходя 
из этого, деформационные швы, в основном, должны 
располагаться на расстоянии примерно 10 м как в про-
дольном, так и в поперечном направлении. 
Необходимо сократить указанные длины сторон, если 
это препятствует свободной деформации потолочной 
поверхности, или если требуется установить длинные 
потолки с относительно большими встроенными све-
тильниками (например, потолок в коридоре или вести-
бюле). Схемы, которые препятствуют свободной дефор-
мации потолка, изображены ниже:

Соединение стены и потолка с помощью теневого шва
При бесконтактном соединении потолка со стеной рас-
стояние между несущими профилями и стеной может 
составлять максимально 150 мм. К свободным кромкам 
листов дополнительно на уровне поверхности листа 
можно закрепить на шпатлевке Г-образный отделочный 
профиль 13 / 25 (либо подобный профиль в виде нерав-
нополочного уголка) 

Стык по торцевой кромке листов Rigitone Стык по продольной кромке листов Rigitone

1.1 Перфорированный лист Rigitone
1.3 Полоса из листа ГКЛ, приклеенная шпатлевкой 

Gyproc VARIO к потолочному листу с одной стороны
2.1 Основной профиль — Gyproc-Ультра ПП 60 / 27 (CD 

60 / 27)
2.2 Несущий профиль — Gyproc-Ультра ПП 60 / 27 (CD 

60 / 27)
2.3 Соединитель двухуровневый
2.4 Нониус-подвес (Gyproc \ Rigips Nonius CD 400 

или ему подобный в сборе)
2.5 Соединитель потолочного профиля
6 Акустическое нетканое полотно (входит в стандарт-

ное исполнение потолка)
7 Саморез для перфорированных потолков Rigitone 

SN 3,5 х 30 мм (или подобный)

Входящая массивная 
часть здания требуется: 
•  открытый шов
•  скользящий шов 

(деформационный 
шов) 

Входящая стена 
требуется
•  открытый шов
•  скользящий шов 

(деформационный 
шов) 

Подвесные потолки
с отверстиями 
для колонн
•  требуется скользящее 

соединение
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Места соединения со стенами



Поддержание оптимального микроклимата 
в помещении
Современные поверхностные системы охлажде-
ния и отопления являются идеальным сочетанием 
комфорта и экономичности. В течение всего года 
они обеспечивают одинаковую температуру поме-
щения. Поверхностные системы темперирования 
работают по принципу излучения и таким обра-
зом создают комфортный микроклимат в помеще-
нии. Они являются чрезвычайно эффективными, 
компактными и обладают следующими преиму-
ществами:
•  отсутствие шума
•  отсутствие неприятных сквозняков
•  отсутствие распространения частиц пыли и ми-

кробов

КПД климатических потолков, в решающей степе-
ни, зависит от их обшивки. Чем эффективнее вос-
производимое тепло или холод, тем меньше рас-
ход материала и энергии для обеспечения 
определенного эффекта темперирования.
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°C

 Rigitone Climafit

Секрет исключительной теплопроводности листов 
Rigitone Climafit заключается в гипсовом сердечнике. 
Он содержит частицы чешуйчатого графита. Природный 
графит является минералом природного происхожде-
ния и, как алмаз, относится к неорганическим модифи-
кациям углерода. Он безопасен для здоровья, не вос-
пламеняется, химически и термостойкий и имеет исклю-
чительно хорошую теплопроводность. В процессе про-

Кристалл гипса
•  натуральное сырье
•  рекомендован 

специалистами в области 
строительной биологии

•  регулирует климат 
в помещении

•  для универсального 
применения

•  не воспламеняется

Кристалл графита
•  природный продукт
•  теплопроводный
•  легкий
•  не воспламеняется
•  легко приспосабливаемый

Gyproc Climafit
с гипсово-графитным 
сердечником величина
-Wert > 0,5 В / (К*м) 

+ =

изводства графит расширяется и его объем увеличива-
ется до 400 раз, что ведет к существенному уменьше-
нию веса. Но одновременно графит сохраняет свой-
ственную ему высокую термическую проводимость. 
Полученные, таким образом гранулы графита, добав-
ляются в гипсовый сердечник во время производства 
перфорированных листов Rigitone Climafit.

Компания Gyproc предлагает два эффективных про-
дукта для обшивки систем охлаждения и отопления 
Rigitone Clima Top Air и Climafit.

Rigitone Clima Top Air 
Листы Clima Top Air имеют высокую теплопроводность, 
а также систему очистки воздуха Rigitone Air. Благодаря 
своей повышенной теплопроводности, они хорошо под-
ходят для обшивки плоскостных систем охлаждения 
и отопления. Их повышенная теплопроводность обеспе-
чивает оптимальную поддержку микроклимата в поме-
щении. Rigitone Clima Top Air позволяет создать бесшов-
ную облицовку потолочных климатических панелей 
отопления и охлаждения. Для обработки листов Clima Top 
Air действуют те же правила, что и для остальных перфо-
рированных листов Rigitone.

Rigitone Climafit 
К премиальным продуктам для обшивки современных 
отопительных и охлаждающих систем относятся листы 
Climafit. Специальные перфорированные гипсокартон-
ные листы с содержанием графита в сердечнике. Потол-
ки Climafit сочетают в себе экологичность гипсокартон-
ных листов и высокую теплопроводность металлических 
плит, благодаря чему равным образом обеспечивается 
естественный комфорт и постоянная температура в по-
мещении.

Листы Rigitone Climafit обладают неповторимой тепло-
проводностью согласно DIN EN 12664 = 0,52 В / (м*К). 
За счет этого повышается эффективность темперирова-
ния до порядка 15-35 % (в Вт). Кроме того, листы Rigitone 
Climafit сочетают в себе все известные достоинства ма-
териалов декоративно-акустической системы Gyproc, 
их простота монтажа, удобство обработки, высокая гиб-
кость, натуральность, чистота и экологичность.

Кроме исключительной эффективности листов Rigitone 
Climafit для поддержания комфортного микроклимата 
еще одним плюсом листов Rigitone Climafit является его 
эстетичность. В ассортименте представлены различные 
варианты перфорации. Кроме того, они обладают свой-
ством звукопоглощения — превосходное сочетание 
эстетики, акустики и комфортного микроклимата в поме-
щении.

 Указания по применению

•   Учитывайте, что из-за охлаждающей потолочной 
плиты акустика изменяется.

•   Для неперфорированных листов Climafit расстояние 
между профилями каркаса должны быть ≤400 мм.

•   Каркас является постоянной составляющей 
климатической техники. Конструкция поверхностной 
системы темперирования зависит от производителя, 
поэтому при монтаже необходимо соблюдать 
соответствующие рекомендации производителя.

•   Деформационные швы потолочного перекрытия 
должны быть скрыты конструкцией навесных 
потолков. Кроме того, деформационные швы 
принципиально должны располагаться 
на расстоянии примерно 7,5 м как в продольном, так 
и поперечном направлении. Необходимо сократить 
указанные длины сторон, если это препятствует 
свободной деформации потолочной поверхности, 
или если требуется установить длинные потолки 
с относительно большими встроенными 
светильниками (например, потолок в коридоре). 
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Свойства продукта
Ассортимент листов Gyptone Big включает схемы с квадратной, 
шестиугольной перфорацией, а также линейной перфорацией. 
Листы Gyptone Big стандартно изготавливаются с белым 
нетканым акустическим полотном. Они имеют очень хорошие 
звукопоглощающие свойства именно в диапазоне частот 
человеческого голоса. Листы Gyptone Big с лицевой стороны 
имеют четыре утоненные кромки (4 АК), которые после отделки 
обеспечивают идеальную бесшовную поверхность потолка.

Поверхность
Листы Gyptone Big имеют необработанную поверхность. После 
монтажа и шпатлевания швов листы Gyptone Big грунтуются 
и затем окрашиваются при помощи валика. Краску нельзя 
наносить распылителем.

Огнестойкость
Листы Gyptone Big имеют класс пожарной опасности КМ1 согласно 
Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности 
(123-ФЗ).

Технология монтажа
Монтаж листов Gyptone Big происходит на каркас из стальных 
профилей. 4 утоненные кромки обеспечивают идеальную 
бесшовную отделку поверхности

Конструктивные особенности
Листы Gyptone Big могут использоваться в помещениях, влажность 
воздуха в которых не превышает 70 %. Шпатлевание стыков 
должна производиться при постоянной температуре листов 
и помещения выше +5°С.

Реновация
Листы Gyptone можно окрашивать / перекрашивать 
неограниченное количество раз и в любой цвет без потери 
акустических и эстетических свойств.
Краску нельзя наносить распылителем.

Шестиугольная перфорация
Ширина х длина: 1.200 х 2.400 мм
Степень перфорации: 15,0 %

Квадратная перфорация
Ширина х длина: 1.200 х 2.400 мм
Степень перфорации: 6,0 %

Квадратная перфорация
Ширина х длина: 1.200 х 2.400 мм
Степень перфорации: 16,0 %

Линейная перфорация
Ширина х длина: 1.200 х 2.400 мм
Степень перфорации: 13,0 %

Квадратная перфорация
Ширина х длина: 1.200 х 2.400 мм
Степень перфорации: 10,0 %

Квадратная перфорация
Ширина х длина: 1.200 х 2.400 мм
Степень перфорации: 10,0 %

Без перфорации
Ширина х длина: 1.200 х 2.400 мм

Gyptone Big Sixto 63

Gyptone Big Quattro 47

Gyptone Big Quattro 41

Gyptone Big Line 6

Gyptone Big Quattro 42 Gyptone Big Quattro 46

Gyptone Big Base

Бесконечная элегантность геометрических узоров

Большеформатные листы Gyptone Big позволяют создавать монолитные бесшовные потолочные 
поверхности. Рисунок регулярной перфорации разделяется на блоки, придающие потолочной 
поверхности интересный внешний вид, а каждому помещению — особую элегантность.
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Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг / м2

Степень перфорации, 
в %
Расстояние между осями 
несущих профилей, в мм
Огнестойкость 

 Gyptone Big 
 Sixto 63

 4.07.28 

 12,5 

 ок. 8,0 

 15 

 300 

 КМ1

Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг / м2

Степень перфорации, 
в %
Расстояние между осями 
несущих профилей, в мм
Огнестойкость 

 Gyptone Big 
 Quattro 41

 4.07.30 

 12,5 

 ок. 7,8 

 16 

 300 

 КМ1

Практический коэффициент звукопоглощения p Практический коэффициент звукопоглощения p

125 250 500 1.000 2.000 4.000 Частота (Гц) 125 250 500 1.000 2.000 4.000 Частота (Гц) 

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

w Класс
Высота подвеса 45 мм 
0,15  0,35 0,60 0,65 0,60 0,50 0,60 C
Высота подвеса 45 мм, подложка из минеральной ваты 50 мм
0,40  0,60 0,70 0,70 0,60 0,60 0,70 C
Высота подвеса 185 мм
0,35  0,60 0,70 0,60 0,55 0,55 0,60 C

w Класс
Высота подвеса 45 мм 
0,20  0,35 0,65 0,80 0,65 0,55 0,65 C
Высота подвеса 45 мм, подложка из минеральной ваты 50 мм
0,40  0,75 0,85 0,75 0,65 0,65 0,75 C
Высота подвеса 185 мм
0,50  0,70 0,80 0,70 0,60 0,55 0,65 C

12

20

r

r = 6,0 mm

12

25
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Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг / м2

Степень перфорации, 
в %
Расстояние между осями 
несущих профилей, в мм
Огнестойкость 

Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг / м2

Степень перфорации, 
в %
Расстояние между осями 
несущих профилей, в мм
Огнестойкость 

 Gyptone Big 
 Quattro 42

 4.07.31 

 12,5 

 ок. 8,3 

 10 

 300 

 КМ1

 Gyptone Big 
 Quattro 46

 4.07.35 

 12,5 

 ок. 8,3 

 10 

 300 

 КМ1

56
,5

56,5

Практический коэффициент звукопоглощения p Практический коэффициент звукопоглощения p

125 250 500 1.000 2.000 4.000 Частота (Гц) 125 250 500 1.000 2.000 4.000 Частота (Гц) 

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

w Класс
Высота подвеса 45 мм 
0,20  0,40 0,60 0,60 0,45 0,40 0,50 D
Высота подвеса 45 мм, подложка из минеральной ваты 50 мм
0,40  0,65 0,70 0,60 0,45 0,40 0,50 (L) D
Высота подвеса 185 мм
0,45  0,60 0,65 0,50 0,45 0,35 0,50 (L) D

w Класс
Высота подвеса 45 мм 
0,20  0,45 0,60 0,50 0,45 0,40 0,50 D
Высота подвеса 45 мм, подложка из минеральной ваты 50 мм
0,40  0,70 0,65 0,55 0,45 0,40 0,50 (L) D
Высота подвеса 185 мм
0,45  0,60 0,55 0,45 0,40 0,40 0,45 (L) D

12

25

12

25
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Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг / м2

Степень перфорации, 
в %
Расстояние между осями 
несущих профилей, в мм
Огнестойкость 

Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг / м2

Степень перфорации, 
в %
Расстояние между осями 
несущих профилей, в мм
Огнестойкость 

 Gyptone Big 
 Quattro 47

 4.07.36 

 12,5 

 ок. 8,7 

 6 

 300 

 AКМ1

 Gyptone Big 
 Line 6

 4.07.37 

 12,5 

 ок. 8,2 

 13 

 300 

 КМ1

Практический коэффициент звукопоглощения p Практический коэффициент звукопоглощения p

125 250 500 1.000 2.000 4.000 Частота (Гц) 125 250 500 1.000 2.000 4.000 Частота (Гц) 

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

w Класс
Высота подвеса 45 мм 
0,25  0,45 0,50 0,40 0,30 0,30 0,40 D
Высота подвеса 45 мм, подложка из минеральной ваты 50 мм
0,50  0,55 0,50 0,40 0,30 0,30 0,40 (L) D
Высота подвеса 185 мм
0,45  0,50 0,45 0,35 0,30 0,30 0,35 (L) D

w Класс
Высота подвеса 45 мм 
0,15  0,40 0,75 0,65 0,45 0,35 0,50 (M) D
Высота подвеса 45 мм, подложка из минеральной ваты 50 мм
0,35  0,65 0,75 0,65 0,45 0,40 0,50 (LM) D
Высота подвеса 185 мм
0,50  0,70 0,75 0,50 0,40 0,35 0,45 (LM) D

12

25

6

6

9
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2.400 mm

1.
20

0 
m

m

Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг / м2

Степень перфорации, 
в %
Расстояние между осями 
несущих профилей, в мм
Огнестойкость 

 Gyptone 
 Big Base

 4.07.29 

 12,5 

 ок. 10 

 без  
 перфорации
 300 

 КМ1

Каркас
Двухуровневый каркас из основных 
и несущих профилей (ПП 60 / 27) 
устанавливается и выравнивается 
таким образом, чтобы обеспечить 
прикручивание листов Gyptone Big 
к несущим профилям по попереч-
ной схеме. На поперечных стыках 
листов всегда должен располагаться 
несущий профиль. Расстояние меж-
ду осями несущих профилей в сред-
нем (l) = 300 мм.
При укладке перфорированных ли-
стов Gyptone Big также может ис-
пользоваться одноуровневый кар-
кас с модулем 600 х 600 мм.
Укладка листов
Так как листы Gyptone Big имеют 
утоненную кромку со всех четырех 
сторон, они укладываются с образо-
ванием взаимно перпендикуляр-
ных стыков в форме креста. Стыки 
шпатлюются армирующей лентой 
и шпатлевкой Gyproc VARIO. Избе-
гайте нахлеста стекловолоконных 
лент в области крестового стыка.
Прикручивание
Для этого можно использовать само-
резы типа TN 3,5 х 25 мм, саморезы 
типа QSTR 25 или им подобные. Са-
морезы располагаются на расстоя-
нии ≤ 170мм, при этом следует при-
нять во внимание, что 
прикручивание листов Gyptone Big 
сначала производится с торцов ли-
ста, а затем вдоль.

Стык торцевых кромок листов Gyptone Big

1.1  Перфорированный лист Gyptone Big
2.1 Основной профиль — Gyproc-Ультра ПП 60 / 27
2.2 Несущий профиль — Gyproc-Ультра ПП 60 / 27
2.3 Соединитель профилей
2.4 Нониус-подвес (Nonius 400 N) или иной подвес
5 Стекловолоконная лента + шпатлевка VARIO
6 Акустическое нетканое полотно (листы Gyptone 
стандартно изготавливаются с таким полотном на 
тыльной стороне)
7 Саморез для перфорированных потолков Gyptone 
ТN 3,5 х 25 мм, QSTR 25 (или им подобные) 

 Информация

•  За счет укладки армирующей ленты достигается очень 
высокая прочность швов.

•  Благодаря размещению саморезов в зоне утоненных 
кромок с расстоянием ≥ 15 мм до кромки листа, 
отдельного шпатлевания головок саморезов в этой 
зоне не требуется, т.к. они лежат в основании шва 
и шпатлюются уже во время его заполнения. 
Саморезы, находящиеся вне основания шва, 
необходимо зашпатлевать.

•  Закручивание самореза должно производиться на 
расстоянии ≥ 50 мм от края листа.

•  Деформационные швы стен и перекрытий здания 
должны быть скрыты конструкцией потолка.

≤ 250 mm

l300 mm

≤ 100 mm

x900 mm

≤ 500 mm

y

1.000 mm
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Свойства продукта
Ассортимент подвесных потолков Gyptone Tiles включает схемы 
с круглой, линейной, квадратной и шестиугольной перфорацией. 
Подвесные потолки Gyptone поставляются как для монтажа на 
открытом каркасе (кромка А и Е15), так и для скрытого монтажа 
(кромка D1), и легко демонтируются в любое время. Стандартное 
нетканое акустическое полотно белого цвета обеспечивает 
хорошие звукопоглощающие свойства именно в диапазоне 
частот человеческого голоса.

Поверхность
Рабочая поверхность подвесных потолков из плит Gyptone Tiles 
предусмотрена с высококачественным акриловым покрытием. 
(NCS 0500 — аналогично RAL 9010 — степень блеса 5-9 согласно 
ISO 2813)

Отражение света
Степень отражения света перфорированных потолков составляет 
~ 70 %, неперфорированных ~ 82 %.

Огнестойкость
Плиты Gyptone Tiles имеют класс пожарной опасности КМ1 
согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной 
безопасности (123-ФЗ)

Технология монтажа
Монтаж подвесных потолков Gyptone может производиться 
различными способами — см. нижеследующие графики. Для 
оптимального монтажа и обеспечения возможности проведения 
ревизии высота подвеса не должна быть меньше 100 мм.

Конструктивные особенности
Подвесные потолки Gyptone могут использоваться 
в помещениях, влажность воздуха в которых не превышает 70 %.

Реновация
При необходимости подвесные потолки Gyptone можно очищать 
влажной губкой. Листы можно окрашивать / перекрашивать 
неограниченное количество раз и в любой цвет без потери 
акустических и эстетических свойств.
Краску нельзя наносить распылителем.

Шестиугольная перфорация
Шаг растра: 600х600 мм, 
625х625 мм, 600х1200 мм
Степень перфорации: 17,0 %

Квадратная перфорация
Шаг растра: 600х600 мм, 
625х625 мм, 600х1200 мм
Степень перфорации: 8,1 %

Круглая перфорация
Шаг растра: 600х600 мм, 
625х625 мм, 600х1200 мм,
Степень перфорации: 11,0 %

Квадратная перфорация
Шаг растра: 600х600 мм, 
625х625 мм, 600х1200 мм
Степень перфорации: 16,3 %

Круглая перфорация
Шаг растра: 600х600 мм, 
625х625 мм, 600х1200 мм
Степень перфорации: 4,9 %

Линейная перфорация
Шаг растра: 600х600 мм, 
625х625 мм, 600х1200 мм,
Степень перфорации: 16,3 %

Квадратная перфорация
Шаг растра: 600х600 мм, 
625х625 мм, 1200х1200 мм
Степень перфорации: 16,3 %

Без перфорации
Шаг растра: 600х600 мм, 
625х625 мм, 1200х1200 мм

Gyptone Sixto 60

Gyptone Quattro 22

Gyptone Point 11

Gyptone Quattro 50

Gyptone Point 12

Gyptone Line 4

Gyptone Quattro 20

Gyptone Base

Плиты Gyptone Tiles (Тайлз): практичные, эстетичные, экономичные
Благодаря многообразию и привлекательности дизайна, плиты Gyptone Tiles позволяют создавать 
совершенно особые растровые потолочные поверхности. Дополнительные визуальные акценты придают 
полностью или частично видимые металлические каркасы. Также возможен совершенно монтаж на скрытом 
каркасе. Кроме того, подвесные потолки Gyptone обладают хорошими акустическими свойствами.

Кромка Подвесная  
 система

Кромка Подвесная  
 система

Кромка Подвесная  
 система

Кромка А
открытая (видимая) подвесная 
система

Кромка Е15
полузакрытая подвесная система

Кромка D1
закрытая подвесная система

Кромка Е15 позволяет выполнить 
монтаж в подвесную систему Т15. 
Подвесная система приподнята, 
и образуется эффект «теневого» шва.
Один растр может воспринимать 
нагрузку весом до 3 кг.

Кромка А позволяет выполнить монтаж 
в открытую подвесную систему Т15 / Т24.
Один растр может воспринимать 
нагрузку весом до 3 кг.

619 mm

12
,5

619 mm

12
,5

625 mm

12
,5

При кромке D1 подвесная система Т24 
после монтажа полностью закрыта. 
Кромки листов — с тонкой фаской 
и придают потолку необычный вид.
Один растр может воспринимать 
нагрузку весом до 1 кг.

44 45

Номенклатура модульных потолочных плит Gyptone Tiles



625 mm

Шаг профиля 600 х 600 мм по запросуШаг профиля 600 х 600 мм по запросу неперфорированный край а:
кромка D1 = 46,75 мм
кромка А + Е = 43,75 мм

неперфорированный край а:
кромка D1 = 37,5 мм
кромка А + Е = 34,5 мм

62
5 

m
m 6,5

8,5

15

a

a

Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг / м2

Степень перфорации, 
в %
Шаг растра, 
в мм
Огнестойкость 

 4.07.55 

 12,5 

 ок. 8 

 11 

 625 

 КМ1

кромка A 

 

кромка E15 

 

кромка D1

619 mm

12
,5

619 mm

12
,5

625 mm

12
,5

625 mm

62
5 

m
m

11

9,5

20

Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг / м2

Степень перфорации, 
в %
Шаг растра, 
в мм
Огнестойкость 

 4.07.72 

 12,5 

 ок. 8 

 17 

 625 

 КМ1

кромка A 

 

кромка E15 

 

кромка D1

619 mm

12
,5

619 mm
12

,5

625 mm

12
,5

Практический коэффициент звукопоглощения p Практический коэффициент звукопоглощения p

125 250 500 1.000 2.000 4.000 Частота (Гц) 125 250 500 1.000 2.000 4.000 Частота (Гц) 

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

      w Класс
Высота подвеса 45 мм 
0,15  0,30 0,65 0,80 0,75 0,60 0,60 C
Высота подвеса 45 мм, подложка из минеральной ваты 50 мм
0,35  0,65 0,85 0,85 0,75 0,75 0,85 B
Высота подвеса 185 мм
0,40  0,65 0,80 0,70 0,70 0,65 0,75 C

      w Класс
Высота подвеса 45 мм 
0,10  0,25 0,65 0,85 0,50 0,35 0,50 (M) D
Высота подвеса 45 мм, подложка из минеральной ваты 50 мм
0,30  0,65 1,00 0,85 0,60 0,55 0,65 (M) C
Высота подвеса 185 мм
0,55  0,70 0,75 0,65 0,60 0,55 0,65 C

a
a
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625 mm625 mm

Шаг профиля 600 х 600 мм по запросуШаг профиля 600 х 600 мм по запросу неперфорированный край а:
кромка D1 = 44,75 мм
кромка А + Е = 41,75 мм

неперфорированный край а:
кромка D1 = 46,75 мм
кромка А + Е = 43,75 мм

62
5 

m
m

62
5 

m
m

9

19,5

6,5

10,5
8,5

15

aa

aa

Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг / м2

Степень перфорации, 
в %
Шаг растра, 
в мм
Огнестойкость 

 4.07.60 

 12,5 

 ок. 8 

 16,3 

 625 

 КМ1

кромка A 

 

кромка E15 

 

кромка D1

619 mm

12
,5

619 mm

12
,5

625 mm

12
,5

Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг / м2

Степень перфорации, 
в %
Шаг растра, 
в мм
Огнестойкость 

 4.07.56 

 12,5 

 ок. 8 

 4,9 

 625 

 КМ1

кромка A 

 

кромка E15 

 

кромка D1

619 mm

12
,5

619 mm
12

,5

625 mm

12
,5

Практический коэффициент звукопоглощения p Практический коэффициент звукопоглощения p

125 250 500 1.000 2.000 4.000 Частота (Гц) 125 250 500 1.000 2.000 4.000 Частота (Гц) 

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

      w Класс
Высота подвеса 45 мм 
0,15  0,35 0,65 0,60 0,35 0,20 0,35 (M) D
Высота подвеса 185 мм
0,55  0,65 0,75 0,45 0,35 0,30 0,40 (LM) D

      w Класс
Высота подвеса 45 мм 
0,15  0,30 0,65 0,85 0,65 0,40 0,55 (M) D
Высота подвеса 45 мм, подложка из минеральной ваты 50 мм
0,25  0,65 1,00 0,95 0,65 0,65 0,75 (M) C
Высота подвеса 185 мм
0,50  0,60 0,65 0,60 0,65 0,70 0,65 C

308,5

111,5
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625 mm625 mm

Шаг профиля 600 х 600 мм по запросуШаг профиля 600 х 600 мм по запросу неперфорированный край а:
кромка D1 = 56,5 мм
кромка А + Е = 53,5 мм

неперфорированный край а:
кромка D1 = 44,75 мм
кромка А + Е = 41,75 мм

62
5 

m
m

62
5 

m
m

129

25

19,5

13
10,5

aa

aa

Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг / м2

Степень перфорации, 
в %
Шаг растра, 
в мм
Огнестойкость 

 4.07.70 

 12,5 

 ок. 8 

 16,3 

 625 

 КМ1

кромка A 

 

кромка E15 

 

кромка D1

619 mm

12
,5

619 mm

12
,5

625 mm

12
,5

Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг / м2

Степень перфорации, 
в %
Шаг растра, 
в мм
Огнестойкость 

 4.07.62 

 12,5 

 ок. 8 

 8,1 

 625 

 КМ1

кромка A 

 

кромка E15 

 

кромка D1

619 mm

12
,5

619 mm
12

,5

625 mm

12
,5

Практический коэффициент звукопоглощения p Практический коэффициент звукопоглощения p

125 250 500 1.000 2.000 4.000 Частота (Гц) 125 250 500 1.000 2.000 4.000 Частота (Гц) 

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

      w Класс
Высота подвеса 45 мм 
0,15  0,40 0,60 0,50 0,35 0,20 0,35 (LM) D
Высота подвеса 185 мм
0,50  0,55 0,60 0,45 0,40 0,40 0,45 (L) D

      w Класс
Высота подвеса 45 мм 
0,15  0,30 0,65 0,85 0,65 0,40 0,55 (M) D
Высота подвеса 45 мм, подложка из минеральной ваты 50 мм
0,25  0,65 1,00 0,95 0,65 0,65 0,75 (M) C
Высота подвеса 185 мм
0,50  0,60 0,65 0,60 0,65 0,70 0,65 C

283,5

126
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625 mm

Шаг профиля 600 х 600 мм по запросу

62
5 

m
m

Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг / м2

Шаг растра, 
в мм
Огнестойкость 

 4.07.50 

 12,5 

 ок. 9 

 625 

 КМ1

кромка A 

 

кромка E15 

 

кромка D1

619 mm

12
,5

619 mm

12
,5

625 mm

12
,5

625 mm

Шаг профиля 600 х 600 мм по запросу неперфорированный край а:
кромка D1 = 40 мм
кромка А + Е = 37 мм

62
5 

m
m

a

a

Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг / м2

Степень перфорации, 
в %
Шаг растра, 
в мм
Огнестойкость 

 4.07.52 

 12,5 

 ок. 8 

 16,3 

 625 

 КМ1

кромка A 

 

кромка E15 

 

кромка D1

619 mm

12
,5

619 mm
12

,5

625 mm

12
,5

6

6

9

95

95

55

Практический коэффициент звукопоглощения p Практический коэффициент звукопоглощения p

125 250 500 1.000 2.000 4.000 Частота (Гц) 125 250 500 1.000 2.000 4.000 Частота (Гц) 

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

      w Класс
Высота подвеса 45 мм 
0,10  0,10 0,05 0,05 0,00 0,05 0,05  —
Высота подвеса 45 мм, подложка из минеральной ваты 50 мм
0,30  0,20 0,10 0,05 0,00 0,05 0,05 (L)  —
Высота подвеса 185 мм
0,10  0,10 0,05 0,05 0,00 0,05 0,05 (L)  —

      w Класс
Высота подвеса 45 мм 
0,15  0,30 0,65 0,80 0,55 0,40 0,55 (M) D
Высота подвеса 45 мм, подложка из минеральной ваты 50 мм
0,30  0,65 0,90 0,85 0,65 0,60 0,70 C
Высота подвеса 185 мм
0,50  0,60 0,65 0,60 0,60 0,60 0,65 C

52 53
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Каркас
Для настенных уголков расстояния 
между саморезами — макс. 300 мм. 
Первый подвес должен быть удален 
от стены на расстояние ≤ 400 мм. 
Расстояние между подвесами глав-
ных (основных) Т-образных профи-
лей составляет не более 1.250 мм.

План монтажа каркаса при кромках А и Е План монтажа каркаса при кромках D1Каркас
Для настенных уголков расстояния 
между саморезами — макс. 300 мм. 
Первый подвес должен быть удален 
от стены на расстояние макс. 
100 мм. Расстояние между несущи-
ми профилями составляет макс. 
625 мм, расстояние между подвеса-
ми составляет макс. 1250 мм. Дис-
танционные профили располагают-
ся максимум через каждые 
1.250 мм.
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A

E15

E24

Кромка А

профиль Т15

профиль Т15

профиль Т24
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A

E15

E24

Кромка А

 Рекомендации по монтажу

•  Во время монтажа используйте защитные перчатки.
•  Листы маркированы стрелками, указывающими направление 

монтажа (на обратной стороне). Они всегда должны показывать одно 
направление.

•  Нельзя одновременно использовать листы различных дат производства 
(возможны различия в оттенках).

•  Разрезаемые листы, из визуальных сооображений, по своему размеру 
должны составлять больше половины целого листа и быть равны 
расположенным с противоположной стороны помещения разрезаемым 
листам. В качестве разрезаемых листов лучше использовать 
неперфорированные листы (например, Gyptone Base). Таким способом 
можно избежать прохождения линий разреза через перфорацию — 
или перекрытия перфорации настенным уголком.

 Рекомендации по монтажу

Чтобы избежать смещения листов в стыках, в зоне стен необходимо 
расположить пружины.

профиль Т24

Кромка D1

8,
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9,

5 
m

m

594 mm

D1
max.

400 mm
max.

1.250 mm
1.
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3

2

4

1  Главный (основной) профиль, расстояние между 
осями 1.250 (1.200) мм

2  Поперечный профиль, L = 625 (600) мм
3  Поперечный профиль, L = 1.250 (1.200) мм
4  Настенный уголок
5  Подвес с пружиной или подобный подвес

max.
100 mm

max.
1.200 mm

60
0 

m
m

m
in

.
20

0 
m

m

min. 200 mm

1

3

2

4
5

1   Основной (главный) несущий профиль,
2   Дистанционный профиль (расстояние между 

дистанционными профилями 1.250 (1.200) мм; 
расстояние между подвесами макс. 1.250 (1.200) мм)

3   Подвес с пружиной или подобный
4   Настенный уголок, шаг крепежа ≤ 300 мм
5   Стена
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Технология монтажа (модульных)  
подвесных потолков из плит Gyptone



Свойства продукта
Ассортимент плит Gyptone Plank включает схемы с круглой, ква-
дратной и прямоугольной перфорацией, а также без перфорации. 
Белое нетканое акустическое полотно обеспечивает хорошие 
звукопоглощающие свойства именно в диапазоне частот челове-
ческого голоса.

Поверхность
Плиты Gyptone Plank поставляются окрашенными в белый цвет. 
Другие оттенки цвета предоставляются по запросу.

Отражение света
Степень отражения света перфорированных потолков составляет 
~ 70-75 %, неперфорированных ~ 82 %.

Огнестойкость
Плиты Gyptone Plank имеют класс пожарной опасности КМ1 
согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной без-
опасности (123-ФЗ)

Технология монтажа
Плиты Gyptone Plank изготавливаются с кромкой Е-15 по про-
дольной стороне и кромкой А по торцевой стороне. Монтаж про-
изводится со стороны стены на специальные настенные уголки 
и с продольной стороны — на открытую подвесную конструкцию. 
Специальные настенные уголки воспринимают всю нагрузку по-
толка, включая возможное оборудованеи — например, светиль-
ники и др. (кромки и тип монтажа см. нижеследующие графики). 
Длинные листы Gyptone можно в любое время демонтировать. 
Для оптимального монтажа и обеспечения возможности проведе-
ния ревизии высота подвеса не должна быть менее 200 мм.

Конструктивные особенности
Плиты Gyptone Plank могут использоваться в помещениях, влаж-
ность воздуха в которых не превышает 70 %.

Реновация
При необходимости подвесные потолки Gyptone можно очищать 
влажной губкой. Листы можно окрашивать / перекрашивать не-
ограниченное количество раз и в любой цвет без потери акустиче-
ских и эстетических свойств.
Краску нельзя наносить распылителем.

Круглая перфорация
Ширина х длина: 300х2.100 мм
Степень перфорации: 11,0 %

Квадратная перфорация
Ширина х длина: 300х2.100 мм
Степень перфорации: 16,0 %

Шлицевая перфорация
Ширина х длина: 300х2.100 мм
Степень перфорации: 15,5 %

Без перфорации
Ширина х длина: 300х1800 мм, 
300х2.100 мм, 300х2400 мм

Gyptone Point 15 Gyptone Quattro 55 Gyptone Line 8 Gyptone Base 33

От стены до стены: Навесные потолки для прихожих
Gyptone Plank (Планк) представляют собой длинномерные съемные плиты до 2100 мм в длину. Gyptone 
Plank разработан для применения в коридорах, а также в больших узких помещениях, где необходимо 
подчеркнуть продольную структуру потолка (например, потолок подобный реечному). 

Продольная кромка Е15  подвес Т15

Торцевая кромка  Настенный уголок

Система монтажа плит Gyptone Plank

При кромке Е15 выполняется монтаж в подвесную систему 
Т15.
Подвесная система — полузакрытая, и образуется эффект 
«теневого» шва.

Торцевые кромки — прямые и лежат на специальных 
настенных профилях — уголках.
Общая нагрузка приходится на настенные уголки.

12
,5

12
,5
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2.100 mm

30
0 

m
m

Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг/м2
Степень перфорации, 
в %
Расстояние между  
осями макс., в мм
Огнестойкость 

 4.07.78 

 12,5 

 ок. 8 

 11 

 2.100 

 КМ1

торцевая кромка: кромка А 

 

Продольная кромка: кромка Е15
12

,5
12

,5

Расстояние от продольной кромки а = 31 мм
Расстояние от торцевой кромки b = 36 мм

Расстояние от продольной кромки а = 44 мм
расстояние от торцевой кромки b = 94 мм

2.100 mm

30
0 

m
m

Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг/м2
Степень перфорации, 
в %
Расстояние между  
осями макс., в мм
Огнестойкость 

 4.07.79 

 12,5 

 ок. 8 

 16 

 2.100 

 КМ1

торцевая кромка: кромка А 

 

Продольная кромка: кромка Е15

12
,5

12
,5

Практический коэффициент звукопоглощения p

125 250 500 1.000 2.000 4.000 Частота (Гц) 

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

      w Класс
Высота подвеса 45 мм 
0,10  0,25 0,65 0,85 0,50 0,35 0,50 (M) D
Высота подвеса 45 мм, подложка из минеральной ваты 50 мм
0,30  0,65 1,00 0,85 0,60 0,55 0,65 (M) C
Высота подвеса 185 мм
0,55  0,70 0,75 0,65 0,60 0,55 0,65 C

Практический коэффициент звукопоглощения p

125 250 500 1.000 2.000 4.000 Частота (Гц) 

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

      w Класс
Высота подвеса 45 мм 
0,15  0,30 0,65 0,85 0,65 0,40 0,55 (M) D
Высота подвеса 45 мм, подложка из минеральной ваты 50 мм
0,25  0,65 1,00 0,95 0,65 0,65 0,75 (M) C
Высота подвеса 185 мм
0,50  0,60 0,65 0,60 0,65 0,70 0,65 C

6,5

8,5

15

12

25
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Gyptone Line 8

Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг/м2
Степень перфорации, 
в %
Расстояние между  
осями макс., в мм
Огнестойкость 

 4.07.76 

 12,5 

 ок. 8 

 15,5 

 2.100 

 КМ1 

торцевая кромка: кромка А 

 

Продольная кромка: кромка Е15
12

,5
12

,5

Номер системы 

Толщина листа, 
в мм
Вес, 
кг/м2
Расстояние между  
осями макс., в мм
Огнестойкость 

 4.07.75 

 12,5 

 ок. 9 

 2.100 

 КМ1

торцевая кромка: кромка А 

 

Продольная кромка: кромка Е15

12
,5

12
,5

2.100 mm

30
0 

m
m

2.100 mm

30
0 

m
m

95 55

Практический коэффициент звукопоглощения p Практический коэффициент звукопоглощения p

125 250 500 1.000 2.000 4.000 Частота (Гц) 125 250 500 1.000 2.000 4.000 Частота (Гц) 

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

      w Класс
Высота подвеса 45 мм 
0,10  0,10 0,05 0,05 0,00 0,05 0,05  —
Высота подвеса 45 мм, подложка из минеральной ваты 50 мм
0,30  0,20 0,10 0,05 0,00 0,05 0,05 (L)  —
Высота подвеса 185 мм
0,10  0,10 0,05 0,05 0,00 0,05 0,05 (L)  —

      w Класс
Высота подвеса 45 мм 
0,15  0,30 0,65 0,80 0,55 0,40 0,55 (M) D
Высота подвеса 45 мм, подложка из минеральной ваты 50 мм
0,30  0,65 0,90 0,85 0,65 0,60 0,70 C
Высота подвеса 185 мм
0,50  0,60 0,65 0,60 0,60 0,60 0,65 C

6

6

≈ 9
Расстояние от продольной кромки а = 37 мм
расстояние от торцевой кромки b = 177,5 мм

b

a
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Gyptone Line 8 Gyptone Base 33



Компания Gyproc — мировой лидер в разработке легких гипсо-
вых строительных систем, крупнейший в мире производитель 
гипсовых листовых материалов, строительных смесей на ос-
нове гипса, а также широкого спектра аксессуаров и инструмен-
тов для монтажа.

Предлагая своим клиентам высокоэффективные и инновацион-
ные решения для внутренней отделки помещений, Gyproc де-
лает жизнь человека красивее, комфортнее и безопаснее.

Gyproc — это 13 тысяч сотрудников, 109 заводов и 101 карьер 
в 40 странах мира. Где бы вы ни находились, вы можете рассчи-
тывать на Gyproc.

Продукция Gyproc прошла 
экологическую сертификацию 
и получила российскую 
экологическую маркировку – 
знаки «ЭкоМатериал» и «Листок 
жизни». Используя продукцию 
с экомаркировкой на упаковке, 
вы заботитесь о будущем ваших 
детей. Вместе мы сделаем 
завтрашний день чистым! 
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Офис в Москве:
107023, Москва,
ул. Электрозаводская,
дом 27, стр. 8,
Бизнес-Центр «Ле-Форт»
Телефон +7 (495) 775-1510
www.saint-gobain.com
www.gyproc.ru

Офис в Санкт-Петербурге:
197101, Санкт‑Петербург,
ул. Чапаева, дом 15, корп. 6,
Бизнес-Центр «Сенатор»
Телефон +7 (812) 332-5660

www.saint-gobain.com
www.gyproc.ru

Региональный офис:
443044, Самара,
ул. Товарная, дом 70,
Литер Ш, офис 4
Телефон +7 (917) 107-1955


